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1. Strombelastung der Knotenpunkte 

1.1 Planfall 4 

1.1.1 Planfall 4: Knoten 1 

 
Abbildung 1.1: Planfall 4 (KP 1), Strombelastungsplan Spitzenstunde Vormittag, Kfz/h 
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Abbildung 1.2: Planfall 4 (KP 1), Strombelastungsplan Spitzenstunde Nachmittag, Kfz/h 
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1.1.2 Planfall 4: Knoten 2 

 
Abbildung 1.3: Planfall 4 (KP 2), Strombelastungsplan Spitzenstunde Vormittag, Kfz/h 
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Abbildung 1.4: Planfall 4 (KP 2), Strombelastungsplan Spitzenstunde Nachmittag, Kfz/h 
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1.1.3 Planfall 4: Knoten 3 

 
Abbildung 1.5: Planfall 4 (KP 3), Strombelastungsplan Spitzenstunde Vormittag, Kfz/h 
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Abbildung 1.6: Planfall 4 (KP 3), Strombelastungsplan Spitzenstunde Nachmittag, Kfz/h 
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1.1.4 Planfall 4: Knoten 4 

 
Abbildung 1.7: Planfall 4 (KP 4), Strombelastungsplan Spitzenstunde Vormittag, Kfz/h 
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Abbildung 1.8: Planfall 4 (KP 4), Strombelastungsplan Spitzenstunde Nachmittag, Kfz/h 
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1.1.5 Planfall 4: Knoten 5 

 
Abbildung 1.9: Planfall 4 (KP 5), Strombelastungsplan Spitzenstunde Vormittag, Kfz/h 
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Abbildung 1.10: Planfall 4 (KP 5), Strombelastungsplan Spitzenstunde Nachmittag, Kfz/h 
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1.1.6 Planfall 4: Knoten 6 

 
Abbildung 1.11: Planfall 4 (KP 6), Strombelastungsplan Spitzenstunde Vormittag, Kfz/h 
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Abbildung 1.12: Planfall 4 (KP 6), Strombelastungsplan Spitzenstunde Nachmittag, Kfz/h 
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1.1.7 Planfall 4: Knoten 7 

 
Abbildung 1.13: Planfall 4 (KP 7), Strombelastungsplan Spitzenstunde Vormittag, Kfz/h 
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Abbildung 1.14: Planfall 4 (KP 7), Strombelastungsplan Spitzenstunde Nachmittag, Kfz/h 
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1.1.8 Planfall 4: Knoten 8 

 
Abbildung 1.15: Planfall 4 (KP 8), Strombelastungsplan Spitzenstunde Vormittag, Kfz/h 
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Abbildung 1.16: Planfall 4 (KP 8), Strombelastungsplan Spitzenstunde Nachmittag, Kfz/h 
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1.2 Planfall 5 

1.2.1 Planfall 5: Knoten 1 

 
Abbildung 1.17: Planfall 5 (KP 1), Strombelastungsplan Spitzenstunde Vormittag, Kfz/h 
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Abbildung 1.18: Planfall 5 (KP 1), Strombelastungsplan Spitzenstunde Nachmittag, Kfz/h 
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1.2.2 Planfall 5: Knoten 2 

 
Abbildung 1.19: Planfall 5 (KP 2), Strombelastungsplan Spitzenstunde Vormittag, Kfz/h 
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Abbildung 1.20: Planfall 5 (KP 2), Strombelastungsplan Spitzenstunde Nachmittag, Kfz/h 
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1.2.3 Planfall 5: Knoten 3 

 
Abbildung 1.21: Planfall 5 (KP 3), Strombelastungsplan Spitzenstunde Vormittag, Kfz/h 
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Abbildung 1.22: Planfall 5 (KP 3), Strombelastungsplan Spitzenstunde Nachmittag, Kfz/h 
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1.2.4 Planfall 5: Knoten 4 

 
Abbildung 1.23: Planfall 5 (KP 4), Strombelastungsplan Spitzenstunde Vormittag, Kfz/h 
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Abbildung 1.24: Planfall 5 (KP 4), Strombelastungsplan Spitzenstunde Nachmittag, Kfz/h 



Verkehrsuntersuchung Ortsumfahrung Niederndorf-Neuses - Teil 2: Leistungsfähigkeitsuntersuchung 
- Anhang 2 Schlussbericht - 

März 2017 
 

 

Seite 25   

 

1.2.5 Planfall 5: Knoten 5 

 
Abbildung 1.25: Planfall 5 (KP 5), Strombelastungsplan Spitzenstunde Vormittag, Kfz/h 
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Abbildung 1.26: Planfall 5 (KP 5), Strombelastungsplan Spitzenstunde Nachmittag, Kfz/h 
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1.2.6 Planfall 5: Knoten 6 

 
Abbildung 1.27: Planfall 5 (KP 6), Strombelastungsplan Spitzenstunde Vormittag, Kfz/h 
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Abbildung 1.28: Planfall 5 (KP 6), Strombelastungsplan Spitzenstunde Nachmittag, Kfz/h 
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1.2.7 Planfall 5: Knoten 7 

 
Abbildung 1.29: Planfall 5 (KP 7), Strombelastungsplan Spitzenstunde Vormittag, Kfz/h 
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Abbildung 1.30: Planfall 5 (KP 7), Strombelastungsplan Spitzenstunde Nachmittag, Kfz/h 
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1.2.8 Planfall 5: Knoten 8 

 
Abbildung 1.31: Planfall 5 (KP 8), Strombelastungsplan Spitzenstunde Vormittag, Kfz/h 
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Abbildung 1.32: Planfall 5 (KP 8), Strombelastungsplan Spitzenstunde Nachmittag, Kfz/h 
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1.3 Planfall 6 

1.3.1 Planfall 6: Knoten 1 

 
Abbildung 1.33: Planfall 6 (KP 1), Strombelastungsplan Spitzenstunde Vormittag, Kfz/h 
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Abbildung 1.34: Planfall 6 (KP 1), Strombelastungsplan Spitzenstunde Nachmittag, Kfz/h 
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1.3.2 Planfall 6: Knoten 2 

 
Abbildung 1.35: Planfall 6 (KP 2), Strombelastungsplan Spitzenstunde Vormittag, Kfz/h 
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Abbildung 1.36: Planfall 6 (KP 2), Strombelastungsplan Spitzenstunde Nachmittag, Kfz/h 
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1.3.3 Planfall 6: Knoten 3 

 
Abbildung 1.37: Planfall 6 (KP 3), Strombelastungsplan Spitzenstunde Vormittag, Kfz/h 
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Abbildung 1.38: Planfall 6 (KP 3), Strombelastungsplan Spitzenstunde Nachmittag, Kfz/h 
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1.3.4 Planfall 6: Knoten 4 

 
Abbildung 1.39: Planfall 6 (KP 4), Strombelastungsplan Spitzenstunde Vormittag, Kfz/h 
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Abbildung 1.40: Planfall 6 (KP 4), Strombelastungsplan Spitzenstunde Nachmittag, Kfz/h 
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1.3.5 Planfall 6: Knoten 5 

 
Abbildung 1.41: Planfall 6 (KP 5), Strombelastungsplan Spitzenstunde Vormittag, Kfz/h 
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Abbildung 1.42: Planfall 6 (KP 5), Strombelastungsplan Spitzenstunde Nachmittag, Kfz/h 
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1.3.6 Planfall 6: Knoten 6 

 
Abbildung 1.43: Planfall 6 (KP 6), Strombelastungsplan Spitzenstunde Vormittag, Kfz/h 
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Abbildung 1.44: Planfall 6 (KP 6), Strombelastungsplan Spitzenstunde Nachmittag, Kfz/h 
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1.3.7 Planfall 6: Knoten 7 

 
Abbildung 1.45: Planfall 6 (KP 7), Strombelastungsplan Spitzenstunde Vormittag, Kfz/h 
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Abbildung 1.46: Planfall 6 (KP 7), Strombelastungsplan Spitzenstunde Nachmittag, Kfz/h 
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1.3.8 Planfall 6: Knoten 8 

 
Abbildung 1.47: Planfall 6 (KP 8), Strombelastungsplan Spitzenstunde Vormittag, Kfz/h 
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Abbildung 1.48: Planfall 6 (KP 8), Strombelastungsplan Spitzenstunde Nachmittag, Kfz/h 
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1.4 Planfall 7 

1.4.1 Planfall 7: Knoten 1 

 
Abbildung 1.49: Planfall 7 (KP 1), Strombelastungsplan Spitzenstunde Vormittag, Kfz/h 
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Abbildung 1.50: Planfall 7 (KP 1), Strombelastungsplan Spitzenstunde Nachmittag, Kfz/h 
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1.4.2 Planfall 7: Knoten 2 

 
Abbildung 1.51: Planfall 7 (KP 2), Strombelastungsplan Spitzenstunde Vormittag, Kfz/h 
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Abbildung 1.52: Planfall 7 (KP 2), Strombelastungsplan Spitzenstunde Nachmittag, Kfz/h 
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1.4.3 Planfall 7: Knoten 3 

 
Abbildung 1.53: Planfall 7 (KP 3), Strombelastungsplan Spitzenstunde Vormittag, Kfz/h 



Verkehrsuntersuchung Ortsumfahrung Niederndorf-Neuses - Teil 2: Leistungsfähigkeitsuntersuchung 
- Anhang 2 Schlussbericht - 

März 2017 
 

 

Seite 54   

 

 
Abbildung 1.54: Planfall 7 (KP 3), Strombelastungsplan Spitzenstunde Nachmittag, Kfz/h 
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1.4.4 Planfall 7: Knoten 4 

 
Abbildung 1.55: Planfall 7 (KP 4), Strombelastungsplan Spitzenstunde Vormittag, Kfz/h 
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Abbildung 1.56: Planfall 7 (KP 4), Strombelastungsplan Spitzenstunde Nachmittag, Kfz/h 
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1.4.5 Planfall 7: Knoten 5 

 
Abbildung 1.57: Planfall 7 (KP 5), Strombelastungsplan Spitzenstunde Vormittag, Kfz/h 
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Abbildung 1.58: Planfall 7 (KP 5), Strombelastungsplan Spitzenstunde Nachmittag, Kfz/h 
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1.4.6 Planfall 7: Knoten 6 

 
Abbildung 1.59: Planfall 7 (KP 6), Strombelastungsplan Spitzenstunde Vormittag, Kfz/h 
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Abbildung 1.60: Planfall 7 (KP 6), Strombelastungsplan Spitzenstunde Nachmittag, Kfz/h 
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1.4.7 Planfall 7: Knoten 7 

 
Abbildung 1.61: Planfall 7 (KP 7), Strombelastungsplan Spitzenstunde Vormittag, Kfz/h 
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Abbildung 1.62: Planfall 7 (KP 7), Strombelastungsplan Spitzenstunde Nachmittag, Kfz/h 
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1.4.8 Planfall 7: Knoten 8 

 
Abbildung 1.63: Planfall 7 (KP 8), Strombelastungsplan Spitzenstunde Vormittag, Kfz/h 
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Abbildung 1.64: Planfall 7 (KP 8), Strombelastungsplan Spitzenstunde Nachmittag, Kfz/h 
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1.5 Planfall 8 

1.5.1 Planfall 8: Knoten 1 

 
Abbildung 1.65: Planfall 8 (KP 1), Strombelastungsplan Spitzenstunde Vormittag, Kfz/h 
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Abbildung 1.66: Planfall 8 (KP 1), Strombelastungsplan Spitzenstunde Nachmittag, Kfz/h 
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1.5.2 Planfall 8: Knoten 2 

 
Abbildung 1.67: Planfall 8 (KP 2), Strombelastungsplan Spitzenstunde Vormittag, Kfz/h 
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Abbildung 1.68: Planfall 8 (KP 2), Strombelastungsplan Spitzenstunde Nachmittag, Kfz/h 
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1.5.3 Planfall 8: Knoten 3 

 
Abbildung 1.69: Planfall 8 (KP 3), Strombelastungsplan Spitzenstunde Vormittag, Kfz/h 
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Abbildung 1.70: Planfall 8 (KP 3), Strombelastungsplan Spitzenstunde Nachmittag, Kfz/h 
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1.5.4 Planfall 8: Knoten 4 

 
Abbildung 1.71: Planfall 8 (KP 4), Strombelastungsplan Spitzenstunde Vormittag, Kfz/h 
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Abbildung 1.72: Planfall 8 (KP 4), Strombelastungsplan Spitzenstunde Nachmittag, Kfz/h 
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1.5.5 Planfall 8: Knoten 5 

 
Abbildung 1.73: Planfall 8 (KP 5), Strombelastungsplan Spitzenstunde Vormittag, Kfz/h 
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Abbildung 1.74: Planfall 8 (KP 5), Strombelastungsplan Spitzenstunde Nachmittag, Kfz/h 
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1.5.6 Planfall 8: Knoten 6 

 
Abbildung 1.75: Planfall 8 (KP 6), Strombelastungsplan Spitzenstunde Vormittag, Kfz/h 
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Abbildung 1.76: Planfall 8 (KP 6), Strombelastungsplan Spitzenstunde Nachmittag, Kfz/h 
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1.5.7 Planfall 8: Knoten 7 

 
Abbildung 1.77: Planfall 8 (KP 7), Strombelastungsplan Spitzenstunde Vormittag, Kfz/h 



Verkehrsuntersuchung Ortsumfahrung Niederndorf-Neuses - Teil 2: Leistungsfähigkeitsuntersuchung 
- Anhang 2 Schlussbericht - 

März 2017 
 

 

Seite 78   

 

 
Abbildung 1.78: Planfall 8 (KP 7), Strombelastungsplan Spitzenstunde Nachmittag, Kfz/h 
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1.5.8 Planfall 8: Knoten 8 

 
Abbildung 1.79: Planfall 8 (KP 8), Strombelastungsplan Spitzenstunde Vormittag, Kfz/h 
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Abbildung 1.80: Planfall 8 (KP 8), Strombelastungsplan Spitzenstunde Nachmittag, Kfz/h 
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1.5.9 Planfall 8: Knoten 9 

 
Abbildung 1.81: Planfall 8 (KP 9), Strombelastungsplan Spitzenstunde Vormittag, Kfz/h 
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Abbildung 1.82: Planfall 8 (KP 9), Strombelastungsplan Spitzenstunde Nachmittag, Kfz/h 
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2. Beschreibung der Verkehrsströme 

2.1 Knoten 1 

 
Abbildung 2.1: Verkehrsströme Knoten 1 (Planfall 4 bis 8) 

 

2.2 Knoten 2 
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Abbildung 2.2: Verkehrsströme Knoten 2 (Planfall 4 bis 8) 

2.3 Knoten 3 

 
Abbildung 2.3: Verkehrsströme Knoten 3 (Planfall 4 bis 7) 

 

 
Abbildung 2.4: Verkehrsströme Knoten 3 (Planfall 8) 
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2.4 Knoten 4 

 
Abbildung 2.5: Verkehrsströme Knoten 4 (Planfall 4 bis 7) 

 

 
Abbildung 2.6: Verkehrsströme Knoten 4 (Planfall 8) 
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2.5 Knoten 5 

 
Abbildung 2.7: Verkehrsströme Knoten 5 (Planfall 4 bis 7) 

 

 
Abbildung 2.8: Verkehrsströme Knoten 5 (Planfall 8) 
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2.6 Knoten 6 

 
Abbildung 2.9: Verkehrsströme Knoten 6 (Planfall 4 bis 8) 

 

2.7 Knoten 7 

 
Abbildung 2.10: Verkehrsströme Knoten 7 (Planfall 4 bis 8) 
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2.8 Knoten 8 

 
Abbildung 2.11: Verkehrsströme Knoten 8 (Planfall 4 bis 8) 

 

2.9 Knoten 9 

 
Abbildung 2.12: Verkehrsströme Knoten 9 (Planfall 8) 
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3. Leistungsfähigkeit der Knotenpunkte nach HBS 2015 

3.1 Planfall 4 

3.1.1 Planfall 4: Knoten 1 (LSA, 60 Sek. Umlaufzeit) 

 
Abbildung 3.1: Planfall 4 (KP 1), Leistungsfähigkeit Spitzenstunde Vormittag 
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Abbildung 3.2: Planfall 4 (KP 1), Leistungsfähigkeit Spitzenstunde Nachmittag 
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3.1.2 Planfall 4: Knoten 2 (LSA, 60 Sek. Umlaufzeit) 

 
Abbildung 3.3: Planfall 4 (KP 2), Leistungsfähigkeit Spitzenstunde Vormittag 
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Abbildung 3.4: Planfall 4 (KP 2), Leistungsfähigkeit Spitzenstunde Nachmittag 
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3.1.3 Planfall 4: Knoten 3 (Kreisverkehrsplatz) 

 
Abbildung 3.5: Planfall 4 (KP 3), Leistungsfähigkeit Spitzenstunde Vormittag 



Verkehrsuntersuchung Ortsumfahrung Niederndorf-Neuses - Teil 2: Leistungsfähigkeitsuntersuchung 
- Anhang 2 Schlussbericht - 

März 2017 
 

 

Seite 94   

 

 
Abbildung 3.6: Planfall 4 (KP 3), Leistungsfähigkeit Spitzenstunde Nachmittag 
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3.1.4 Planfall 4: Knoten 4 (Variante 1: Kreisverkehrsplatz) 

 
Abbildung 3.7: Planfall 4 (KP 4, Var. 1), Leistungsfähigkeit Spitzenstunde Vormittag 
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Abbildung 3.8: Planfall 4 (KP 4, Var. 1), Leistungsfähigkeit Spitzenstunde Nachmittag 
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3.1.5 Planfall 4: Knoten 4 (Variante 2: LSA, 75 Sek. Umlaufzeit) 

 
Abbildung 3.9: Planfall 4 (KP 4, Var. 2), Leistungsfähigkeit Spitzenstunde Vormittag 
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Abbildung 3.10: Planfall 4 (KP 4, Var. 2), Leistungsfähigkeit Spitzenstunde Nachmittag 
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3.1.6 Planfall 4: Knoten 5 (Variante 1: LSA, 90 Sek. Umlaufzeit; Hauptfahrbahn ein Fahr-

streifen) 

 
Abbildung 3.11: Planfall 4 (KP 5, Var. 1), Leistungsfähigkeit Spitzenstunde Vormittag 
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Abbildung 3.12: Planfall 4 (KP 5, Var. 1), Leistungsfähigkeit Spitzenstunde Nachmittag 
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3.1.7 Planfall 4: Knoten 5 (Variante 2: LSA, 90 Sek. Umlaufzeit; Hauptfahrbahn zwei 

Fahrstreifen) 

 
Abbildung 3.13: Planfall 4 (KP 5, Var. 2), Leistungsfähigkeit Spitzenstunde Vormittag 
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Abbildung 3.14: Planfall 4 (KP 5, Var. 2), Leistungsfähigkeit Spitzenstunde Nachmittag 
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3.1.8 Planfall 4: Knoten 6 (LSA, 75 Sek. Umlaufzeit, zwei Fahrtstreifen Strom 2 und 8) 

 
Abbildung 3.15: Planfall 4 (KP 6), Leistungsfähigkeit Spitzenstunde Vormittag 
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Abbildung 3.16: Planfall 4 (KP 6), Leistungsfähigkeit Spitzenstunde Nachmittag 
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3.1.9 Planfall 4: Knoten 7 (LSA, 90 Sek. Umlaufzeit) 

 
Abbildung 3.17: Planfall 4 (KP 7), Leistungsfähigkeit Spitzenstunde Vormittag 
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Abbildung 3.18: Planfall 4 (KP 7), Leistungsfähigkeit Spitzenstunde Nachmittag 
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3.1.10 Planfall 4: Knoten 8 (Kreisverkehrsplatz) 

 
Abbildung 3.19: Planfall 4 (KP 8), Leistungsfähigkeit Spitzenstunde Vormittag 
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Abbildung 3.20: Planfall 4 (KP 8), Leistungsfähigkeit Spitzenstunde Nachmittag 

 



Verkehrsuntersuchung Ortsumfahrung Niederndorf-Neuses - Teil 2: Leistungsfähigkeitsuntersuchung 
- Anhang 2 Schlussbericht - 

März 2017 
 

 

Seite 109   

 

3.2 Planfall 5 

3.2.1 Planfall 5: Knoten 1 (LSA, 60 Sek. Umlaufzeit) 

 
Abbildung 3.21: Planfall 5 (KP 1), Leistungsfähigkeit Spitzenstunde Vormittag 
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Abbildung 3.22: Planfall 5 (KP 1), Leistungsfähigkeit Spitzenstunde Nachmittag 
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3.2.2 Planfall 5: Knoten 2 (LSA, 75 Sek. Umlaufzeit) 

 
Abbildung 3.23: Planfall 5 (KP 2), Leistungsfähigkeit Spitzenstunde Vormittag 
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Abbildung 3.24: Planfall 5 (KP 2), Leistungsfähigkeit Spitzenstunde Nachmittag 
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3.2.3 Planfall 5: Knoten 3 (Kreisverkehrsplatz) 

 
Abbildung 3.25: Planfall 5 (KP 3), Leistungsfähigkeit Spitzenstunde Vormittag 
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Abbildung 3.26: Planfall 5 (KP 3), Leistungsfähigkeit Spitzenstunde Nachmittag 
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3.2.4 Planfall 5: Knoten 4 (Variante 1: Kreisverkehrsplatz) 

 
Abbildung 3.27: Planfall 5 (KP 4, Var. 1), Leistungsfähigkeit Spitzenstunde Vormittag 
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Abbildung 3.28: Planfall 5 (KP 4, Var. 1), Leistungsfähigkeit Spitzenstunde Nachmittag 
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3.2.5 Planfall 5: Knoten 4 (Variante 2: LSA, 75 Sek. Umlaufzeit) 

 
Abbildung 3.29: Planfall 5 (KP 4, Var. 2), Leistungsfähigkeit Spitzenstunde Vormittag 
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Abbildung 3.30: Planfall 5 (KP 4, Var. 2), Leistungsfähigkeit Spitzenstunde Nachmittag 
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3.2.6 Planfall 5: Knoten 5 (Variante 1: LSA, 90 Sek. Umlaufzeit; Hauptfahrbahn ein Fahr-

streifen) 

 
Abbildung 3.31: Planfall 5 (KP 5, Var. 1), Leistungsfähigkeit Spitzenstunde Vormittag 
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Abbildung 3.32: Planfall 5 (KP 5, Var. 1), Leistungsfähigkeit Spitzenstunde Nachmittag 
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3.2.7 Planfall 5: Knoten 5 (Variante 2: LSA, 90 Sek. Umlaufzeit; Hauptfahrbahn zwei 

Fahrstreifen) 

 
Abbildung 3.33: Planfall 5 (KP 5, Var. 2), Leistungsfähigkeit Spitzenstunde Vormittag 
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Abbildung 3.34: Planfall 5 (KP 5, Var. 2), Leistungsfähigkeit Spitzenstunde Nachmittag 
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3.2.8 Planfall 5: Knoten 6 (LSA, 75 Sek. Umlaufzeit, zwei Fahrtstreifen Strom 2 und 8) 

 
Abbildung 3.35: Planfall 5 (KP 6), Leistungsfähigkeit Spitzenstunde Vormittag 
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Abbildung 3.36: Planfall 5 (KP 6), Leistungsfähigkeit Spitzenstunde Nachmittag 
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3.2.9 Planfall 5: Knoten 7 (LSA, 90 Sek. Umlaufzeit) 

 
Abbildung 3.37: Planfall 5 (KP 7), Leistungsfähigkeit Spitzenstunde Vormittag 
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Abbildung 3.38: Planfall 5 (KP 7), Leistungsfähigkeit Spitzenstunde Nachmittag 
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3.2.10 Planfall 5: Knoten 8 (Kreisverkehrsplatz) 

 
Abbildung 3.39: Planfall 5 (KP 8), Leistungsfähigkeit Spitzenstunde Vormittag 
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Abbildung 3.40: Planfall 5 (KP 8), Leistungsfähigkeit Spitzenstunde Nachmittag 
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3.3 Planfall 6 

3.3.1 Planfall 6: Knoten 1 (LSA, 60 Sek. Umlaufzeit) 

 
Abbildung 3.41: Planfall 6 (KP 1), Leistungsfähigkeit Spitzenstunde Vormittag 
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Abbildung 3.42: Planfall 6 (KP 1), Leistungsfähigkeit Spitzenstunde Nachmittag 



Verkehrsuntersuchung Ortsumfahrung Niederndorf-Neuses - Teil 2: Leistungsfähigkeitsuntersuchung 
- Anhang 2 Schlussbericht - 

März 2017 
 

 

Seite 131   

 

3.3.2 Planfall 6: Knoten 2 (LSA, 75 Sek. Umlaufzeit) 

 
Abbildung 3.43: Planfall 6 (KP 2), Leistungsfähigkeit Spitzenstunde Vormittag 
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Abbildung 3.44: Planfall 6 (KP 2), Leistungsfähigkeit Spitzenstunde Nachmittag 
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3.3.3 Planfall 6: Knoten 3 (Kreisverkehrsplatz) 

 
Abbildung 3.45: Planfall 6 (KP 3), Leistungsfähigkeit Spitzenstunde Vormittag 
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Abbildung 3.46: Planfall 6 (KP 3), Leistungsfähigkeit Spitzenstunde Nachmittag 
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3.3.4 Planfall 6: Knoten 4 (Kreisverkehrsplatz) 

 
Abbildung 3.47: Planfall 6 (KP 4), Leistungsfähigkeit Spitzenstunde Vormittag 
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Abbildung 3.48: Planfall 6 (KP 4), Leistungsfähigkeit Spitzenstunde Nachmittag 
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3.3.5 Planfall 6: Knoten 5 (LSA, 90 Sek. Umlaufzeit; Hauptfahrbahn ein Fahrstreifen) 

 
Abbildung 3.49: Planfall 6 (KP 5), Leistungsfähigkeit Spitzenstunde Vormittag 
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Abbildung 3.50: Planfall 6 (KP 5), Leistungsfähigkeit Spitzenstunde Nachmittag 
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3.3.6 Planfall 6: Knoten 6 (LSA, 75 Sek. Umlaufzeit, zwei Fahrtstreifen Strom 2 und 8) 

 
Abbildung 3.51: Planfall 6 (KP 6), Leistungsfähigkeit Spitzenstunde Vormittag 
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Abbildung 3.52: Planfall 6 (KP 6), Leistungsfähigkeit Spitzenstunde Nachmittag 
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3.3.7 Planfall 6: Knoten 7 (LSA, 90 Sek. Umlaufzeit) 

 
Abbildung 3.53: Planfall 6 (KP 7), Leistungsfähigkeit Spitzenstunde Vormittag 
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Abbildung 3.54: Planfall 6 (KP 7), Leistungsfähigkeit Spitzenstunde Nachmittag 
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3.3.8 Planfall 6: Knoten 8 (Kreisverkehrsplatz) 

 
Abbildung 3.55: Planfall 6 (KP 8), Leistungsfähigkeit Spitzenstunde Vormittag 



Verkehrsuntersuchung Ortsumfahrung Niederndorf-Neuses - Teil 2: Leistungsfähigkeitsuntersuchung 
- Anhang 2 Schlussbericht - 

März 2017 
 

 

Seite 144   

 

 
Abbildung 3.56: Planfall 6 (KP 8), Leistungsfähigkeit Spitzenstunde Nachmittag 
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3.4 Planfall 7 

3.4.1 Planfall 7: Knoten 1 (LSA, 60 Sek. Umlaufzeit) 

 
Abbildung 3.57: Planfall 7 (KP 1), Leistungsfähigkeit Spitzenstunde Vormittag 
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Abbildung 3.58: Planfall 7 (KP 1), Leistungsfähigkeit Spitzenstunde Nachmittag 
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3.4.2 Planfall 7: Knoten 2 (LSA, 60 Sek. Umlaufzeit) 

 
Abbildung 3.59: Planfall 7 (KP 2), Leistungsfähigkeit Spitzenstunde Vormittag 



Verkehrsuntersuchung Ortsumfahrung Niederndorf-Neuses - Teil 2: Leistungsfähigkeitsuntersuchung 
- Anhang 2 Schlussbericht - 

März 2017 
 

 

Seite 148   

 

 
Abbildung 3.60: Planfall 7 (KP 2), Leistungsfähigkeit Spitzenstunde Nachmittag 
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3.4.3 Planfall 7: Knoten 3 (Kreisverkehrsplatz) 

 
Abbildung 3.61: Planfall 7 (KP 3), Leistungsfähigkeit Spitzenstunde Vormittag 
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Abbildung 3.62: Planfall 7 (KP 3), Leistungsfähigkeit Spitzenstunde Nachmittag 
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3.4.4 Planfall 7: Knoten 4 (Variante 1: Kreisverkehrsplatz) 

 
Abbildung 3.63: Planfall 7 (KP 4, Var. 1), Leistungsfähigkeit Spitzenstunde Vormittag 
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Abbildung 3.64: Planfall 7 (KP 4, Var. 1), Leistungsfähigkeit Spitzenstunde Nachmittag 
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3.4.5 Planfall 7: Knoten 4 (Variante 2: LSA, 75 Sek. Umlaufzeit) 

 
Abbildung 3.65: Planfall 7 (KP 4, Var. 2), Leistungsfähigkeit Spitzenstunde Vormittag 
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Abbildung 3.66: Planfall 7 (KP 4, Var. 2), Leistungsfähigkeit Spitzenstunde Nachmittag 
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3.4.6 Planfall 7: Knoten 5 (Variante 1: LSA, 90 Sek. Umlaufzeit; Hauptfahrbahn ein Fahr-

streifen) 

 
Abbildung 3.67: Planfall 7 (KP 5, Var. 1), Leistungsfähigkeit Spitzenstunde Vormittag 
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Abbildung 3.68: Planfall 7 (KP 5, Var. 1), Leistungsfähigkeit Spitzenstunde Nachmittag 



Verkehrsuntersuchung Ortsumfahrung Niederndorf-Neuses - Teil 2: Leistungsfähigkeitsuntersuchung 
- Anhang 2 Schlussbericht - 

März 2017 
 

 

Seite 157   

 

3.4.7 Planfall 7: Knoten 5 (Variante 2: LSA, 90 Sek. Umlaufzeit; Hauptfahrbahn zwei 

Fahrstreifen) 

 
Abbildung 3.69: Planfall 7 (KP 5, Var. 2), Leistungsfähigkeit Spitzenstunde Vormittag 
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Abbildung 3.70: Planfall 7 (KP 5, Var. 2), Leistungsfähigkeit Spitzenstunde Nachmittag 
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3.4.8 Planfall 7: Knoten 6 (LSA, 75 Sek. Umlaufzeit, zwei Fahrtstreifen Strom 2 und 8) 

 
Abbildung 3.71: Planfall 7 (KP 6), Leistungsfähigkeit Spitzenstunde Vormittag 
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Abbildung 3.72: Planfall 7 (KP 6), Leistungsfähigkeit Spitzenstunde Nachmittag 
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3.4.9 Planfall 7: Knoten 7 (LSA, 90 Sek. Umlaufzeit) 

 
Abbildung 3.73: Planfall 7 (KP 7), Leistungsfähigkeit Spitzenstunde Vormittag 
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Abbildung 3.74: Planfall 7 (KP 7), Leistungsfähigkeit Spitzenstunde Nachmittag 

 



Verkehrsuntersuchung Ortsumfahrung Niederndorf-Neuses - Teil 2: Leistungsfähigkeitsuntersuchung 
- Anhang 2 Schlussbericht - 

März 2017 
 

 

Seite 163   

 

3.4.10 Planfall 7: Knoten 8 (Kreisverkehrsplatz) 

 
Abbildung 3.75: Planfall 7 (KP 8), Leistungsfähigkeit Spitzenstunde Vormittag 
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Abbildung 3.76: Planfall 7 (KP 8), Leistungsfähigkeit Spitzenstunde Nachmittag 
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3.5 Planfall 8 

3.5.1 Planfall 8: Knoten 1 (LSA, 60 Sek. Umlaufzeit) 

 
Abbildung 3.77: Planfall 8 (KP 1), Leistungsfähigkeit Spitzenstunde Vormittag 
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Abbildung 3.78: Planfall 8 (KP 1), Leistungsfähigkeit Spitzenstunde Nachmittag 
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3.5.2 Planfall 8: Knoten 2 (LSA, 60 Sek. Umlaufzeit) 

 
Abbildung 3.79: Planfall 8 (KP 2), Leistungsfähigkeit Spitzenstunde Vormittag 
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Abbildung 3.80: Planfall 8 (KP 2), Leistungsfähigkeit Spitzenstunde Nachmittag 



Verkehrsuntersuchung Ortsumfahrung Niederndorf-Neuses - Teil 2: Leistungsfähigkeitsuntersuchung 
- Anhang 2 Schlussbericht - 
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3.5.3 Planfall 8: Knoten 3 (LSA, 60 Sek. Umlaufzeit) 

 
Abbildung 3.81: Planfall 8 (KP 3), Leistungsfähigkeit Spitzenstunde Vormittag 
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Abbildung 3.82: Planfall 8 (KP 3), Leistungsfähigkeit Spitzenstunde Nachmittag 
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3.5.4 Planfall 8: Knoten 4 (LSA, 60 Sek. Umlaufzeit) 

 
Abbildung 3.83: Planfall 8 (KP 4), Leistungsfähigkeit Spitzenstunde Vormittag 
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Abbildung 3.84: Planfall 8 (KP 4), Leistungsfähigkeit Spitzenstunde Nachmittag 
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3.5.5 Planfall 8: Knoten 5 (Variante 1: LSA, 90 Sek. Umlaufzeit; Strom 3 und 4 ein Fahr-

streifen) 

 
Abbildung 3.85: Planfall 8 (KP 5), Leistungsfähigkeit Spitzenstunde Vormittag 
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Abbildung 3.86: Planfall 8 (KP 5), Leistungsfähigkeit Spitzenstunde Nachmittag 
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3.5.6 Planfall 8: Knoten 5 (Variante 2: LSA, 90 Sek. Umlaufzeit; Strom 3 und 4 zwei 

Fahrstreifen) 

 
Abbildung 3.87: Planfall 8 (KP 5), Leistungsfähigkeit Spitzenstunde Vormittag 
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Abbildung 3.88: Planfall 8 (KP 5), Leistungsfähigkeit Spitzenstunde Nachmittag 
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3.5.7 Planfall 8: Knoten 6 (LSA, 75 Sek. Umlaufzeit, zwei Fahrtstreifen Strom 2 und 8) 

 
Abbildung 3.89: Planfall 8 (KP 6), Leistungsfähigkeit Spitzenstunde Vormittag 
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Abbildung 3.90: Planfall 8 (KP 6), Leistungsfähigkeit Spitzenstunde Nachmittag 



Verkehrsuntersuchung Ortsumfahrung Niederndorf-Neuses - Teil 2: Leistungsfähigkeitsuntersuchung 
- Anhang 2 Schlussbericht - 

März 2017 
 

 

Seite 179   

 

3.5.8 Planfall 8: Knoten 7 (LSA, 90 Sek. Umlaufzeit) 

 
Abbildung 3.91: Planfall 8 (KP 7), Leistungsfähigkeit Spitzenstunde Vormittag 
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Abbildung 3.92: Planfall 8 (KP 7), Leistungsfähigkeit Spitzenstunde Nachmittag 
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3.5.9 Planfall 8: Knoten 8 (Kreisverkehrsplatz) 

 
Abbildung 3.93: Planfall 8 (KP 8), Leistungsfähigkeit Spitzenstunde Vormittag 
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Abbildung 3.94: Planfall 8 (KP 8), Leistungsfähigkeit Spitzenstunde Nachmittag 
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3.5.10 Planfall 8: Knoten 9 (Einmündung mit Vorfahrtsregelung) 

 
Abbildung 3.95: Planfall 8 (KP 8), Leistungsfähigkeit Spitzenstunde Vormittag 
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Abbildung 3.96: Planfall 8 (KP 8), Leistungsfähigkeit Spitzenstunde Nachmittag 
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4. Verkehrsströme und Fahrstreifen ausgewählter Knotenpunkte 

4.1 Knoten 1 (Planfall 4 bis 8) 

 
Abbildung 4.1: Knoten 1 (Planfall 4 bis 8) Verkehrsströme und Fahrstreifen 

 

4.2 Knoten 2 (Planfall 4 bis 8) 

 
Abbildung 4.2: Knoten 2 (Planfall 4 bis 8), Verkehrsströme und Fahrstreifen 
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4.3 Knoten 3 (Planfall 8) 

 
Abbildung 4.3: Knoten 3 (Planfall 8), Verkehrsströme und Fahrstreifen 

 

4.4 Knoten 4 (Planfall 8) 

 
Abbildung 4.4: Knoten 4 (Planfall 8), Verkehrsströme und Fahrstreifen 
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4.5 Knoten 5, Variante 1 (Planfall 8) 

 
Abbildung 4.5: Knoten 5, Variante 1 (Planfall 8), Verkehrsströme und Fahrstreifen 

 

4.6 Knoten 5, Variante 2 (Planfall 8) 

 
Abbildung 4.6: Knoten 5, Variante 2 (Planfall 8), Verkehrsströme und Fahrstreifen 
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4.7 Knoten 6 (Planfall 4 bis 8) 

 
Abbildung 4.7: Knoten 6 (Planfall 4 bis 8), Verkehrsströme und Fahrstreifen 

 

 

 

4.8 Knoten 7 (Planfall 4 bis 8) 

 
Abbildung 4.8: Knoten 7 (Planfall 4 bis 8), Verkehrsströme und Fahrstreifen 
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4.9 Knoten 8 (Planfall 4 bis 8) 

 
Abbildung 4.9: Knoten 8 (Planfall 4 bis 8), Verkehrsströme und Fahrstreifen 
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4.10 Knoten 9 (Planfall 8) 

 
Abbildung 4.10: Knoten 9 (Planfall 8), Verkehrsströme und Fahrstreifen 
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4.11 Knoten 5, 6 und 7 (Planfall 8) 

 
Abbildung 4.11: Knoten 5, 6 und 7 (Planfall 8), Verkehrsströme und Fahrstreifen 
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