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sowie

Beckeneinstiegsöffnung

RRB 2

Absetz- und

Speicherbecken aus

Betonfertigteilen

V

Rück

 = 180 m³

V

max

 = 270 m³

Absetzbecken

Regenrückhaltebecken

Druckentlastungsschacht

DN 1000

aus Kunststoff

Kontrollschacht

DN 600 B

Tauchwand
Einstiegsöffnung

Kontrollschacht eckig DN 1200 B

mit Gitterrostabdeckung

als Quellauslass (Notüberlauf)

und gepflasterter Mulde

Kaskade

Ableitung zur

Altaurach

Einleitungstelle

E6

begrünbare

Flächenbefestigung

Lkw-befahrbar
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Rückhalteraum Leichtflüssigkeiten V= 34 m³

Schlammsammelraum V= 17,5 m³
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Auftriebssicherung

bauseits

DN/OD 100

285.70

282.60

283.10

284.30

0.20

0.20

Absetzbecken aus Stahlbetonfertigteilen

LxBxH: 9,00 x 5,00 x 3,00 m i.L.

GW ~285.10

Druckentspannungsschacht
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aus Kunststoff

10 cm Gefällebeton

Einstiegsöffnung
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286.40
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begrünbare Flächenbefestigung gem. FLL-Richtlinie
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.
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0.40

285.18

DN/OD 300 - 0,9 %

Einlaufschacht B eckig

LW 1200

mit verschraubter

Gitterrostabdeckung

als Quellauslass (Notüberlauf)

Abdeckung umpflastert

284.60

Regenrückhaltebecken aus Stahlbetonfertigteilen

LxBxH: 15,00 x 5,00 x 3,00 m i.L.

V        = 180 m³

Vmax = 270 m³

Stauziel

Dauerstau

Pumpwerk

mit Druckleitung

und Pumpensumpf

Einstiegsöffnung

80x80 cm

Abdeckung aus Edelstahl

mit Entlüftung

Ableitung zur Aurach

E6

DN/OD 500

284.60
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Schnitt A-A

M 1: 100

Grundriss

 M 1: 250

Längsschnitt Ablaufleitung zur Einleitungsstelle E6

M 1: 1000

0+000.000 0+100.000

280.0 m ü.NN

Entwässerung

Höhen, Dimension, Material, Gefälle Entwässerungsleitung
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